SCHWEIGER Datum: 04.02.2026

Erenns{offhander Umschiag & Lagerei B etri e b sa n we i s u n g U nte rSCh rift

Arbeitsplatz/Tatigkeit: Wechsel von Tonerkassetten
Biiro/Tankshop:

1. Anwendungsbereich

Diese Betriebsanweisung gilt fiir das Wechseln von Tonerkassetten

2. Gefahren fur Mensch und Umwelt
e Reizung von Augen, Haut und Atemwegen

e Sensibilisierende Wirkung moglich
e Tonerstaub ist brennbar

3. SchutzmaBnahmen und Verhaltensregeln

Wechseln der Tonerkassette und Reinigung nur nach Anweisung des Herstellers, siehe
Verpackungsaufdruck oder separaten Beipackzettel

RegelmalRige Prifung und Wartung des Gerates entsprechend den Herstellervorgaben
Gerate bzw. Gerateteile nicht abpusten, Staubaufwirbelung moglichst vermeiden

Beim Wechsel nicht rauchen, essen, trinken

Beim Wechseln moglichst Einweghandschuhe benutzen, Hautkontakt vermeiden

Mit ggf. verschmutzten Handen auf keinen Fall Augen, Nase oder Mund beruhren

Zundquellen fernhalten

4. Verhalten bei Storungen Notruf:

e Vorgesetzten informieren

o Aufwirbeln und Verteilen des Toners durch Pusten, Luftzug oder Durchlaufen
vermeiden
Verschutteten Toner mit Einweghandschuhen und feuchten Tuch oder Papier
aufnehmen und in separaten Kunststoffbeutel geben
Im Brandfall Toner mit Feuerldscher I6schen.

5. Erste Hilfe
Ruhe bewahren
Ersthelfer heranziehen
Hautkontakt: grundlich mit Seife und Wasser reinigen
Augenkontakt: mit klarem Wasser spllen, im Bedarfsfall Augenarzt aufsuchen
Unfall melden

6. Instandhaltung, Entsorgung

e Verbrauchte Tonerkassetten in den dafiir vorgesehenen Kunststoffbeutel legen und
verschlielen

e Abgabe des Beutels an der dafiir vorgesehenen Sammelstelle




